
Spécifications produit

17 mm

207,3 mm

182 mm net

Type Simple lame de 18cm plat à joint carré

Matière Epaisseur: 8mm

Poids/ longueur: 2,62kg/3.2m

Poids/M2 : 4,50 kg/m²

Densité: 510kg/m3

Coéfficient de dilatation: 5 x 10-5 / °C (DIN53377)

Conductivite thermique: 0.06 - 0.1 W/Mk

Aspect Surface texturée bois pin brossé

Emballage Longueur profil: 3,2M

6 longueurs / paquet

1 paquet = 3,49 m2

*RAL Approx.

INSTALLATION VERTICALE 
POSSIBLE

180

Coloris

PLUS DE CHUTES 
SUR CHANTIER!

Blanc
RAL 9003

Cappuccino

(CAP)

Gris Ciment (CG) 
RAL 7047

Crème (PG)
RAL 1013

Gris (SG)
RAL 7045

Gris Quartz (QG) 
RAL 7039

Anthracite 
(SLG) 
RAL 7015

RACCORD

SANS

JONCTION

Gris Ciment (CG) 

1803,2 ML

Greige (FRG) 
RAL 7044

nouveau

Couleurs 
claires

51.80 TTC

Couleurs foncées
58.50 TTC




