
LA LAME D’AIR DOIT ÊTRE IMPÉRATIVEMENT VENTILÉE 
PAR DES GRILLES ADAPTÉES   

N’OUBLIEZ PAS L’AÉRATION DES BAIES ET DES FENÊTRES 

Profil de 
départ ventilé 

25mm
pour couleurs 

claires

Set d’arrêt ven-
tilé 25mm pour 
couleurs claires 

+ couvertine

Ventilation

 

PIED DE LA FAÇADE

20 cm

HAUT DE LA FAÇADE

UNE BONNE VENTILATION = 
aération basse + aération haute
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Commencez à 20cm du sol 

Pose entre 
5° et 25°C
ambiante

POSEZ D’ABORD LA PARTIE MÂLE

C

C

CLIPSEZ LA PARTIE FEMELLE
(COUVERTINE) SUR LA PARTIE MÂLE 

Types de pose bardages

AVEC ÉQUERRES RÉGLABLES

AVEC CHEVILLES
SUR ISOLATION RIGIDE

SUR OSSATURE CHEVRONS
ATTENTION ISOLATION INTERROMPU

isolation murale semi-rigide 
(ex. laine de verre, laine de bois, laine de roche…) 

panneau isolation rigide 
(exemple: polystyrène extrudé)

membrane pare-pluie

chevrons 

tasseaux 37/40 mm

équerres réglables 
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PROJET HORS GARANTIE SI NON RESPECT
DE L’ÉPAISSEUR MINIMUM ET DE 
L’ENTRE-AXE MAXIMUM

!!! IMPORTANT : ÉPAISSEUR
TASSEAUX 37/40MM MINIMUM!!!

CONSEILS DE POSE BARDAGES 
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! IMPORTANT !

INSTALLATION FORTEX TOUJOURS
SUR SURFACE PLEINE
(TYPE MAÇONNERIE, BÉTON OU BOIS) , 
ISOLÉE OU NON-ISOLÉE

ATTENTION: POSEZ LES ÉQUERRES 
DES DEUX CÔTÉS DES CHEVRONS

POUR ASSURER LA LAME D’AIR 
PRÉCONISÉE (27MM POUR TEINTES CLAIRS 
OU 37MM POUR TEINTES FONCÉES),
FAIT ATTENTION AU GONFLEMENT DE 
L’ISOLANT MINCE ENTRE LES TASSEAUX
(CE QUI PEUT RÉDUIRE L’ÉPAISSEUR 
DE LA LAME D’AIR) 

A

Pose entre 
Pose entre 

5° ezaet 25°C
5° ezaet 25°C

sqddssqdds

Set d’arrêt ven-
tilé 35mm pour 

couleurs foncées 
+ couvertine

Profil de 
départ ventilé 

35mm
pour couleurs 

claires

ENTRE-AXE

30 CM

ATTENTION:

COULEUR

Anthracite

Pour toutes les couleurs
sauf l’anthracite 



Dilatation et fixation

Utilisez toujours des vis 
inox à tête plate ! 
Nos vis ref. ACCS250 sont 
recommandées.

RACCORD FORTEX 300 

JEU MINIMUM JEU MINIMUMJEU MINIMUM

RACCORD FORTEX Clic 170POSITIONNEMENT EN PROFILS
PAR UNE PIÈCE JONCTION CLIPSABLE SANS  PIECE JONCTION

10 mm 5 mm10 mm

10 mm

40 cm*

*Entre-axe

ENTRE LES BOUTS DES 2 LAMES

10 mm
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B
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Angle sortant - 2 possibilités

Profil Finition 
latérale

(cache tasseaux et 
isolation)

Angle
extérieur

Retours

Angles + butées

A

A
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C
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Pour une installation de plus 
de 10m de long, une rupture 
verticale est nécessaire 
(Profil H)

D

D

Angle rentrant - 3 possibilités

Angle butée - 3 possibilités

Profil 
Multifonction

Bordure “U” 
Clipsable

Bordure “U” Angle
intérieur

Profil 
Multifonction

Bordure “U” 

B

C

Profil Multifonction + 
Planche plate

Profil 
Multifonction

A

5mm

30 cm* 
pour couleur 
Anthracite !

Ce profil est également la façon 
de joindre 2 lames



Planche Plate

FINITION LINTEAU OUVERTUREFINITION APPUI DE FENÊTRE

Planche Plate

Finition - baie de fenêtres 
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Installation verticale

1

2

3 2

3

1

4

5

6A

Fixez l’écran pare-pluie         au mur. 1

Installez des profils antirongeurs         à 
200mm du sol et en haut de l’installation

Fixez des liteaux verticaux         chaque 
40cm. 

3

Fixez également des liteaux horizontaux 
sur les liteaux verticaux chaque 40cm.  
Utilisez des liteaux doubles en bas et en 
haut de l’installation. 

4

Fixez le profil ‘U’           comme profil de 
départ*. Percez des trous dia. 4mm chaque 
100mm dans le profil pour faciliter le 
drainage d’eau. 

5

Fixez les autres profils d’une seule pièce ou 
la partie mâle pour profils en deux pièces           
Attendez encore pour découper les parties 
femelles. 

6A

6A

6A

6A
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* Respectez toujours un jeu de dilatation
de 10mm aux bouts des profils.

** Prévoyez un espace intermédiaire pour 
permettre l’installation de la couvertine 
des profils en 2 pièces. 

10mm*

Espace intermédiaire pour la 
couvertine**

10mm*

Si vous utilisez la bordure ‘U’ simple           
(pas clipsable) vous devrez découper une 
partie du profil de départ         . 

Découpez le profil 
de départ
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Rupture horizontale

Si vous avez une façade de plus de 6m de 
hauteur, une rupture horizontale doit être 
prévue pour faciliter la ventilation au-dessus 
et au-dessous de la rupture avec un rejet d’eau. 
(FCA3063)

Set d’arrêt ventilé

Rejet d’eau

RETOUR DE FENÊTRE

Set d’arrêt 
ventilé

Angle extérieur 

Rejet d’eau

ATTENTION : MONTAGE DE DROITE À GAUCHE

Set d’arrêt 
ventilé
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6A Installation avec 
bordure ‘U’ PRO 

clipsable.      

Installation avec 
bordure ‘U’ PRO 

simple.   

Posez la première lame de bardage        
dans le profil de départ (bordure ‘U’ 
simple       ) et en dessus la partie mâle de 
la bordure ‘U’ clipsable           et fixez au 
liteau de fixation. 
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Posez la première lame de bardage         
dans le profil de départ (bordure ‘U’ 
simple       ) et également dans la bordure 
‘U’ simple au côté        et fixez au liteau 
de fixation. Si la bordure ‘U’ simple est 
trop proche  de la bordure ‘U’ de départ, 
augmentez de l’expansion à l’autre 
extrémité à 16mm

5

6B
6B

Option A Option A
Posez un liteau supplémentaire derrière le 
crochet du bardage. 

Option B
Découpez le bas de la lame et fixez à 
travers le crochet. 

Si vous utilisez le bordure ‘U’ simple
il ne faut pas fixer le bas de la première 
lame, car la lame est soutenue par le 
profil. 7

Option B

Si vous avez installé toutes les lames, 
découpez les couvertines des profils en 2 
pièces         et clipsez-les. 6B
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Une installation de clins FORTEX effectuée en 
conformité avec les termes de la garantie* bénéficie 
des garanties suivantes :

• Garantie de 10 ans contre la déformation, la
fissuration et le fendage 

• Garantie de 10 ans contre la décoloration pour
les couleurs claires (Blanc, Crème, Dune, Gris 
ciment, Brume)              

• Garantie de 5 ans contre la décoloration pour
les autres couleurs de la gamme.          

*Veuillez prendre connaissance des termes et
conditions de la garantie en consultant notre site web 

www.freefoam.fr

Les garanties des bardages Freefoam

Les produits Freefoam

Depuis 1990, FREEFOAM Ltd s’est spécialisé dans 
l’extrusion des systèmes de bardages, des finitions 
de débords de toiture et des systèmes d’évacuation 
des eaux de pluie. Ses produits sont distribués 
partout en Europe. 

Les usines Freefoam sont soumises en permanence 
à des contrôles de qualité indépendants, notamment 
ceux du CSTBat (le Centre Scientifique et Technique 

du Bâtiment). Avec FREEFOAM, vous avez la garantie 
d’avoir fait le bon choix! 

En raison des contraintes techniques qu’impose 
l’impression couleur, certains coloris de cette 
brochure peuvent  être légèrement différents des 
coloris réels.  

Avis technique 
N° ATT-21/029_V1




